
PROCÉDURE DE REMPLACEMENT

1-  Remontez le rivet en haut de l’encoche (1) et relevez le rabat de sécu-
rité (2).

2-  (1) et 
en le décalant vers l’avant (2).

-
reil.

-

-

SAV

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DÉMONTAGE DU RADIATEUR
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1- (1) et relevez le rabat de sécurité (2).

2-

DÉMONTAGE DU BOÎTIER DE RÉGULATION
2-  1-  

3-  
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4-  5-  

1-

2- 3-
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1-

REMPLACEMENT DE LA RÉSISTANCE

2-

3-
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1-

NOUVEAU BOÎTIER DE RÉGULATION

2- 3-  

4-

Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses  38780 Pont-Evêque - France 



- Fil bleu : Neutre
- Fil marron : Phase Fi
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PROCÉDEZ AU RACCORDEMENT EN SUIVANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
PRÉSENTES DANS VOTRE NOTICE D’INSTALLATION

1 - - 2 -

Vue de coté 

Vue de dessus 

Vue de coté 

Vue de dessus 

INSTALLATION SUR LE SUPPORT
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-

suivant :
1-
2-  Le rivet descend dans l’encoche et verrouille automa-

bien descendu au bout de l’encoche.

1 2

1-

2- (1) (2).
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PROCÉDEZ AU RACCORDEMENT EN SUIVANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
PRÉSENTES DANS VOTRE NOTICE D’INSTALLATION

COMPATIBILITÉ
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REPLACEMENT PROCEDURE

1- (1)
(2).

2-  (1) -
(2).

-

the device.

AFTER-SALES SERVICE

REMOVING A RADIATOR
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1- (1) (2).

2-

REMOVING THE CONTROLLER
2-  1-

3-   
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4-   5-  

1-

2- 3-
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1-

Groove

CARTRIDGE REPLACEMENT

2-

3-
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1-

Warning: 

2- 3-  

4-
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MANUAL

1 - 2 -

INSTALLATION ON THE BRACKET
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1-
2- 

1 2

1-

2- 
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-

involved. 
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